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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót 

SST-4 Roboty posadzkowe – renowacja i wymiana parkietu  

 Kod CPV:     

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45432130-4 Pokrywanie podłóg 

1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru - związanych z renowacją parkietu boiska Hali Mistrzów przy ul.Chopina 8 we 

Włocławku.  

 1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

zadania RENOWACJA PARKIETU PODŁOGI SPORTOWEJ HALI MISTRZÓW W RAMACH ZADANIA 

PN. ”MODERNIZACJA HALI MISTRZÓW”  przy ul. Chopina 8 we Włocławku.   

 1.3 Zakres robót: Specyfikacja obejmuje następujące roboty:  

-  szlifowanie zgrubne  

- szpachlowanie /zmniejszenie szczelin w pozostawionym parkiecie/  

- szlifowanie oraz polerowanie  

- wykonanie powłoki lakierem podkładowym  

 - wykonanie powłoki lakierem 2 krotnie  

- wykonanie malowania linii boiska do koszykówki i piłki ręcznej, malowanie stref podkoszowych i 

koła środka pola 

- wykonanie powłoki lakierem  1 krotnie 

- sprzątanie po wykonaniu prac  

 1.4 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami.  

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania, zgodność z przedmiarem, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zgodność wykonawstwa z dokumentacją Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz 

inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią podstawę realizacji robót. 

Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 



zawarte były w całej dokumentacji. W wypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiały muszą być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. W wypadku odkrycia przez Wykonawcę błędu lub opuszczenia w 

dokumentach kontraktowych powinien on powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora 

w celu dokonania odpowiednich zmian i poprawek.  

 2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 

i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane 

spełniające warunki określone w:  

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami),   

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,  poz. 881)  

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania robót 

wyszczególnionych w pkt 1.3 dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z 

dokumentacją projektową i spełniających wymagania wskazane w pkt.2.2. Materiały dostarczone na 

budowę powinny być oznaczone :  

- znakiem CE – potwierdzającym dokonanie jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobatą techniczną, albo krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE, bądź 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami 

podstawowymi  

- znakiem budowlanym B – potwierdzającym, że producent wyrobu mający swoją siedzibę w Polsce 

dokonał oceny zgodności wyrobu z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną i wydał na własną 

odpowiedzialność deklarację zgodności, lub dostarczył oświadczenie, że wyrób wytwarzany 

tradycyjnie ma danym terenie został wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej 

praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie 

decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).  

 Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania 

materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze 

wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z 

innego źródła. Każdy zastosowany materiał musi posiadać właściwości użytkowe ustanowione przez 

Polską Normę lub w przypadku jej braku przez Aprobatę Techniczną wydaną przez jednostkę 

wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub też Deklarację Zgodności 

(Certyfikat) z PN lub AT. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na budowie pełnej 

dokumentacji dotyczącej składowanych materiałów. Elementy do wykonania podłóg winny być 



zabezpieczone i odpowiednio składowane. Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający 

dostęp do poszczególnych jego asortymentów.  

2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1 Lakier  

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a zwłaszcza drewnianych 

parkietów, o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowanie, dający powłoki półmatowe, cechujące 

się doskonała odpornością na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie się powłok podczas ubytkowania), 

spełniający normę na antypoślizgowość wg. DIN 10032/2 i DIN 18032-2. Lakier o bardzo dobrej 

twardości powłoki oraz szybkim schnięciu, musi spełniać warunki do stosowania na powierzchni 

narażonych na intensywne użytkowanie.    

 3. SPRZĘT  

Do wykonania prac, proponuje się użyć następującego sprzętu:  

- szlifierki do dużych powierzchni ( o wymiarach bębna 250 x750 mm)  

- szlifierkę kątową do szlifowania brzegów pomieszczeń, narożników  

- szlifierko- polerkę  

- drobne narzędzia: szpachlę ze stali nierdzewnej, wałek, szczotkę lakierniczą, pędzle itp. Sprzęt 

montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT.  

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się użyć takich 

środków transportu jak:  

- samochód skrzyniowy   

- samochód samowyładowczy  

- samochód dostawczy  

Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w 

czasie ruchu pojazdu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1  Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z renowacją 

parkietów.   

5.2. Wilgotność w pomieszczeniu nie powinna wynosić 45-60%. Wszystkie materiały należy 

dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą stosowane, co najmniej na 24 godziny przed 

układaniem.  



 Po wyszlifowaniu zgrubnym i poszpachlowaniu szpar należy wykonać szlifowanie papierem 

drobnoziarnistym i polerowanie. Tak przygotowana podłogę należy polakierować lakierem do podłóg. 

Podczas wykonywania prac należy ściśle przestrzegać norm BHP w związku z zagrożeniem 

pożarowym i zagrożeniem zdrowia. Zagrożenia te oraz sposoby postępowania powinny być opisane 

w karcie charakterystyki dołączonej do lakieru.  

 5.3 Cyklinowanie  

 W celu uzyskania jak najlepszego efektu wykonanej pracy wykorzystuje się cykliniarki. Do 

cyklinowania parkietów wykorzystuje się różnej grubości papiery ścierne. Grubości papierów 

zaczynają się od 36, a na 100 kończą.   Podczas cyklinowania należy powoli opuszczać maszynę, przy 

ruchu do przodu, zapobiegamy w ten sposób powstawaniu nierówności.  Maszyna poruszać ma  się 

do przodu równomiernie. Przed zamianą kierunku, po każdym szlifie należy w porę ostrożnie unieść 

walec. Szlif do tylu następuje po tym samym śladzie co szlif do przodu. Gdy zakończymy szlif "do 

tylu", unosimy walec i pamiętamy, że następny szlif musi być przesunięty o 2/3 szerokości walca w 

prawo. Najważniejsze jest pierwsze szlifowanie, podczas którego powierzchnia zostaje 

wyrównywana. Jeżeli pierwsze szlifowanie wykonane zostanie zbyt delikatnie, wtedy nierówności 

zostaną tylko podszlifowane, a nie wyrównane. Po zakończeniu pierwszego szlifowania należy 

sprawdzić, czy powierzchnia jest pozbawiona nierówności. Jeżeli nie, czynność musimy powtórzyć, 

używając gruboziarnistego papieru.  W tym wypadku szlif następuje również ukośnie, lecz w 

odwrotna stronę do poprzedniego. Jeżeli jakieś klepki leżą głębiej niż inne, bądź  sanie przyklejone 

lub uszkodzone, powinno się je wymienić. Po pierwszym szlifowaniu powierzchni należy 

przeszlifować także jej  brzegi, używając do tego tzw. szlifierki kątowej.  Przeważnie potrzebne są dwa 

szlifowania papierem o ziarnistości 40,60 lub 80 w zależności od momentu obrotowego szlifierki. Przy 

tego typu szlifowaniu maszynę  prowadzi się ruchem kołowym. Należy uważać, żeby nie pozostawiać 

nadpalonych śladów. Rozpoczynając drugi etap szlifowania należy dokładnie odkurzyć powierzchnie 

posadzki, przestawić nacisk szlifierki na średni oraz zalozyć odpowiedni papier, na przykład P80. 

Środkowy (drugi) szlif musi być wykonany pod katem 90° w stosunku do poprzedniego. Jego celem 

jest usuniecie śladów po zgrubnym szlifowaniu. Ostatni szlif następuje równolegle lub prostopadle do 

żródła światła. Przed podjęciem decyzji o jego kierunku należy uwzględnić następujące czynniki: 

kierunek włókien drewna, typ szlifierki, stan jej zużycia oraz rodzaj papieru ściernego. Szlif powinien 

przebiegać zgodnie z kierunkiem padania światła, o ile sprawność szlifierki i kierunek włókien na to 

pozwala . W tym przypadku nie będą widoczne ślady po szlifierce, które powstają pod papierem 

ściernym. Jednak widoczne będą  nierówności, które powstają przy pracy szlifierka walcowa z 

"końcowa" taśma szlifierska. W tym przypadku zaleca się pracować w poprzek do źródła światła, o ile 

oczywiście pozwala na to przebieg włókien. Uwaga, Wykonawca na bieżąco kontroluje grubość 

dobranego papieru i grubość zdjęcia starej powłoki lakieru. W razie konieczności dokonać korekty 

stosowanych materiałów. 

 5.4 Szpachlowanie szczelin Następnym etapem pracy parkieciarza jest poszpachlowanie podłogi. 

Polega na wypełnieniu szczelin między deszczułkami specjalną masą wykonaną z drobnego pyłu 

drzewnego powstałego podczas ostatniego szlifowania ( gradiacja 100), który miesza się z 

szpachlówką  

  



(płynną). Czas schnięcia szpachlówki w zależności od szczelin : 30-40min. Jak wiadomo każdy parkiet 

rozsycha się i należy taką czynność wykonać aby efekt końcowy był jak najlepszy i satysfakcjonujący 

dla inwestora jak też wykonawcy. Po wyschnięciu szpachlówki jest konieczny ostateczny szlif w celu 

usunięcia resztek szpachlówki z wierzchniej warstwy klepki.   

5.5 Polerowanie parkietu  

 Do polerowania wykorzystuje się maszynę wolnoobrotową zwaną polerka która to wygładza 

siatkami ściernymi powierzchnię parkietu.  

5.6 Nakładanie podkładu Przed nakładaniem podkładu należy zwrócić by cała powierzchnia była 

równa i pozbawiona wszelkich szpar. Następnie należy dokładnie odkurzyć całą drewnianą 

powierzchnię i nałożyć lakier podkładowy którego wpływa na odcień barwy drewna. Na ogół 

powierzchnie gruntowane będą jaśniejsze. Lakier podkładowy zapobiega również sklejenie boczne 

parkietu przez lakier.  

 5.7 Nakładanie lakieru nawierzchniowego Lakierowanie parkietu ma na celu zabezpieczenie parkietu 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi oraz nadanie powierzchni eleganckiego wyglądu. 

Lakier nakładany jest w 3 warstwach . Po wyschnięciu pierwszej warstwy powierzchnię należy 

zmatowić, a następnie oczyścić z pyłu. Ważne jest, aby w szczególności przed ostatnią warstwą 

lakieru dokładnie sprzątnąć pomieszczenie oraz odczekać aż pył całkowicie opadnie. Przed 

nałożeniem ostatniej warstwy wykonać malowanie linii boisk i pól środka boiska i stref 

podkoszowych. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Badania materiałów. Użyte materiały do układania i renowacji parkietu muszą być zgodne z 

dokumentacją przetargową. Badania zgodności z Dokumentacją Projektową.  

- sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty  

- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym  

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały uzgodnione z 

Zamawiającym i inspektorem nadzoru.  

 6.1. Wymagania i tolerancje wymiarowe  

 Celem kontroli robót powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. ST-00 Wymagania ogólne. Jednostka obmiaru. 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) podłogi.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 



pozytywne. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 

najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 

lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena robót obejmuje :  

-  przygotowanie stanowiska roboczego  

- dostarczenie materiałów i sprzętu  

- obsługę sprzętu  

- szlifowanie  

-  malowanie  

-  oczyszczenie miejsca pracy  

-  likwidacje stanowiska pracy  

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  Normy  

PN-EN 13226/2003(U) - podłogi drewniane- deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/ lub wypustami 

PN-EN 13228/2003(U) -   podłogi drewniane – elementy posadzek z drewna litego oraz         posadzki 

deszczułkowe  

Inne dokumenty  

PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i                                    

okładziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej  

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na                                         

drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobór.   

PrPN-prEN 13696 Podłogi drewniane (łącznie z parkietem) -- Metoda badania oznaczania 

elastyczności i odporności na ścieranie  

PN-71/D-94014 Listwy przyścienne liściaste i iglaste  

PN-EN 13226:2003 Podłogi drewniane. Deszczułki posadzkowe lite z wpustami  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z 

późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 881),  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,  poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami).   



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika  budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71  poz. 838 z późniejszymi 

zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Arkady, Warszawa 1990.  

Dz.U.nr 80 , poz 912 z dnia 8 października 1999r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 

września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny prac. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  

  

  

  

  

  

 


