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Zał. nr 5 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

SPECYFIKACJA SPRZĘTU DO OBSŁUGI STADIONU, BOISK ORAZ TERENÓW ZIELONYCH. 

Część I. Siewnik szczelinowy dyskowy: do ciągnika o mocy 55 KM: 

1. szerokość robocza min. 140 cm, 

2. odległość między dyskami max. 7 cm, 

3. podpinany do ciągnika zaczep 3 punktowy, 

4. głębokość nacinania 10 – 20 mm (regulowana), 

5. rolka (wał) zamykająca nacięcia. 

Część II. Kosiarka wrzecionowa: 

1. maszyna samojezdna, 

2. szerokość koszenia min. 180 cm, 

3. min. 3 kasety koszące wyposażane w rolki spiralne podnoszące trawę, 

4. kosze do trawy na każdą kasetę, 

5. min. ilość noży na wrzecionie 7, 

6. wysokość koszenia od 15 mm do 45 mm, 

7. silnik – min 20 KM, chłodzony cieczą, wysokoprężny (diesel), 

8. napęd – na wszystkie koła, hydrostatyczny, 

9. wspomaganie kierownicy, 

10. hamulec postojowy. 

11. układ hydrauliczny napędu kaset pozwalający na stały napęd wrzecion bez względu na zmianę 

obrotów silnika, 

12. regulacja trybu koszenie/transport. 

Część III. Kosiarka rotacyjna: 

1. samodzielna maszyna z koszem do zbierania trawy, 

2. silnik spalinowy o mocy min. 20 km, 

3. szerokość koszenia min. 100 cm, 

4. wyrzut tylny, 
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5. przekładnia hydrostatyczna, 

6. ilość noży min. 2, 

7. napęd na koła tylne, 

8. łożyskowane koła jezdne, 

9. załączanie mechanizmu tnącego za pomocą sprzęgła elektromagnetycznego, 

10. licznik motogodzin, 

11. zbiornik na trawę min. 300 l. 

12. opróżnianie zbiornika bez konieczności opuszczania fotela kierowcy 

13. serwis max. 36 godzin. 

Część IV. Wertykulator: 

1. Urządzenie kompatybilne z ciągnikiem 55 KM, 

2. 3 punktowy zaczep do ciągnika, 

3. napęd WOM z ciągnika, 

4. szerokość robocza min. 140 cm, 

5. głębokość robocza 0 – 25 mm, 

6. odległość między ostrzami max. 40 mm. 

 


